Schutzschicht Frostschutz

Dicke d= 0,3 m

Filterschicht nach BQS 3-1/3-2

Dicked 20,2 m

Dranagerohr nach BQS 8-1 Flachendranage nach BQS 3-1/3-2

PE 100, DA 355, SDR 7,4, 2/3-gelocht Dicke d = 0,3 m
(nach Stati) Schutzschicht mit BAM-Zulassun

Flachendranage Rohr- chilzsenicnt mi D}Ck}j di%?én%

leitungszone nach BQS 3-1
tungsz Q Kunststoffdichtungsbahn mit BAM-Zulassung

Dicke d= 0,025 m
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PEHD-Durchdringungsbauwerk

Rohrauflager Sickerwasserdranage
Material: Mischung M91
Technische Barriere nach BQS 1-0

Material: mineralisches Dichtungsmaterial
Durchlassigkeit kf < 1 x 10E-9 m/s,

Betonverfiillung

Gelandemodell OK Planum
= UK technische Barriere

Schutzschicht Frostschutz
Material: Lieferung durch AG

Filterschicht nach BQS 3-1/3-2
Material: Kies/ Schotter, Kérnung 4/16 mm,
Durchlassigkeit langfristig 1 x 10E-3 m/s,
Ausfuhrung entsprechend DIN 19667,
Belastung entsprechend QM-Plan

Flachendranage nach BQS 3-1/3-2
Material: Kies/ Schotter, Kérnung 16/32 mm,
Ausfuhrung entsprechend DIN 19667,

Belastung entsprechend QM-Plan

Technische Barriere nach BQS 1-0

Material: mineralisches Dichtungsmaterial
Durchlassigkeit kf < 1 x 10E-9 m/s,

Planum
(geologische Barriere anstehend)

Flachendranage Rohrleitungszone nach BQS 3-1
Mateial: Natirliches, unbelastetes Kies/Schottermaterial,
Koérnung 16/32 mm, Ausflihrung entsprechend DIN 19667

Rohrauflager Sickerwasserdranage
Material: Mischung M9

Rohrauflager und Umhillung
Kies/Splitt, Kérnung 0/4 mm

Ubergang gelochte Sickerwassererfassung in
Sickerwasserableitung (Mantel-Medienleitung);
Herstellung aus PEHD-Plattenmaterial nach
statischer Berechnung, Zwischenraume mit

PEHD-Manschette

als zusatzliche Sicherheit
gegen Randlaufigkeiten

Kunststoffdichtungsbahn
Material: PEHD, Dicke d= 2,5 mm, BAM-Zulassung
beidseitig strukturiert

Geotextile Schutzschicht
Material: MDDS-Bahn, BAM-Zulassung

Gelandemodell OK Planum
= Unterkante technische Barriere

Rohrauflager und Umhiillung

Kies/Splitt, Kérnung 0/4 mm

Dicke d 20,2 m

Sickerwasserableitung Feldtiefpunkt

PE 100, DA 355, SDR 7,4, Vollrohr

(nach Statik)
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Samtliche Malle und Angaben sind vor der Ausflihrung
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