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Maßstab:

Planstand:

Plan-Nr.:

Datum:

Planinhalt:

Vorhaben:

Entwurfsverfasser:

gepr.:

Objekt:

Nr. Änderung/Ergänzung

Name:Datum:

                                                                        

  

  gepl.:

  gez.:

gez.: gepl.: gepr.:

                                               

                 

                  

              

                   

                 

Vorhabensträger:

Errichtung Auffüllabschnitt B2c/B5

Deponie "Unter Kaltenbuch"

Internet: www.au-consult.de

E-Mail: info@au-consult.de

Fax:   0821/26199-30

Telefon: 0821/26199-0

Ausführung

86153 Augsburg

Provinostr. 52 (Gebäude A15)
AU Consult GmbH

Unterschrift: Unterschrift:

"Für diese Zeichnung/technische Unterlage/Darstellung behält sich der Planfertiger alle Rechte vor!"
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Unterschrift:Datum:

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN!

86153 Augsburg

Provinostraße 52  (Gebäude A15)
AU Consult GmbH

Fachdienst Abfallwirtschaft
Alb-Donau-Kreis

Telefax: 0731 / 185 1487

Telefon: 0731 / 185 1269

89 077 Ulm

Schillerstraße 30

mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen!

zu prüfen und bei Unstimmigkeiten (vor Ausführung!)

Sämtliche Maße und Angaben sind vor der Ausführung
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Abdichtung

betriebliche 

PE 100, DA 355, SDR 17

Ableitung Oberflächenwasser

zur OFW - Ableitung

OFW - Graben
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B 5
Abdichtung 
Betriebliche 
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Betriebsw
eg (Asphaltierung erneuert)
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Schacht
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So. 725.01
Ok. 726.66

SoE. 724.59
So. 724.72
Ok. 726.38

So. 725.06
Ok. 726.20

So. 725.32
Ok. 726.46

Si VII

Si VI

Si V

Si IV

Si III

So. 725.64
Ok. 727.09
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← Gefälle ≥ 3 %

B 2 c
Feldhochpunkt

Bauabschnittsgrenze Neu

entspricht 

1.00 m 1.50 m
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Betriebliche Abdichtung 
PEHD, D=1,5 m

1
.0

0
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Randwall
aus Schutzschichtmaterial

Randwall zur Sicherung des

der Oberflächenabdichtung

späteren Anbindebereiches

Geotextile Trennlage

Betriebliche Abdichtung 

PEHD, D = 1,5 mm

im B5 Kunststoffdichtungsbahn 
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Einbindegraben
Betriebliche Abdichtung 

Schnitt A-A
M 1: 25

Schnitt B-B
M 1: 25

Beschwerung 
aus Bodenmaterial

B 5

Legende:

Technische Barriere nach BQS 1-0

Durchlässigkeit kf ≤ 1 x 10E-9 m/s,
Material: mineralisches Dichtungsmaterial

Schutzschicht Frostschutz
Material: Lieferung durch AG

Filterschicht nach BQS 3-1/3-2

Belastung entsprechend QM-Plan

Ausführung entsprechend DIN 19667,

Durchlässigkeit langfristig 1 x 10E-3 m/s,

Material: Kies/ Schotter, Körnung 4/16 mm,

Flächendränage nach BQS 3-1/3-2

Belastung entsprechend QM-Plan

Ausführung entsprechend DIN 19667,

Material: Kies/ Schotter, Körnung 16/32 mm,

B 5
Betriebliche Abdichtung 

AFA B2c und AFA B5

Basisabdichtung der Erweiterung

Oberkante Kunststoffdichtungsbahn

und Planbezug

Schnittlinien mit Blickrichtung

Randwall

Durchlässigkeit 1x10E-5 m/s - 1x10E-7 m/s, verdichtungsfähig

Material: Bindiges Bodenmaterial, Körnung 0/64 mm,

Beschwerung
aus Bodenmaterial HW

HW

SS

UK01/5-21

18.03.2019

18.03.2019

18.03.2019

1 : 500 (1:25)    

Lageplan betriebliche Abdichtung mit Regeldetails
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